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DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 I i art. 84 ustawy
z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. 22018 r. poz. 2081, z po2n. zm.) atal<ze $ 3 ust. 1 pkt 60 rozporzqdzenia Rady
Ministr6w z dnia I listopada 2O1O r. w sprawie pnedsigwziqc mogqcych znaczqco
oddzialywaC na Srodowisko (Dz. U. z 2016 t. poz. 71), w zwiqzku z arl. 104 ustawy z dnia
14czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096,
z p62n. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wtaz z zalqcznikami, w tym kartq informacyjnq pzedsiqwziqcia,
zlozonego pzez lnwestora - Gminq Jeziorany oraz po zasiggniqciu opinii Paristwowego
Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Olsztynie (znak: ZNS.4083.29.2O1g.MA)
iRegionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Bialymstoku Paistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie (znak: Bl.RZS.436 .272.2019.KM),

orzekam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatprania na Srodowisko dla
przedsigwziqcia polegajqcego na przebudowie drogi gminnej Kostrzewy-Krokowo,
gmina Jeziorany.

2. C harakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalqczni k do ninieiszej decyzji.

UZASADNIENIE

Pzedmiotowa inwestycja polegajqca na przebudowie drogi gminnej Kostrzewy-
Krokowo, gmina Jeziorany, zgodnie z S 3 ust. 1 pkt 60 rozporzqdzenia Rady Ministr6w
z dnia 9 listopada 2O1O r. w sprawie przedsigwziqc mogqcych znaczqco oddzialywac na
Srodowisko (Dz. U. z 2016 t. poz. 71) w bzmieniu ,drogi o nawiezchni twardej o calkowitej
dlugoSci przedsiqwziqcia powylej 1 km inne ni2 wymienione w S 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz
obiekty mostowe w ciqgu drogi o nawienchni twardej, z wylqczeniem przebudowy dr6g oraz
obiektow mostowych, slu2qcych do obslugi stacji elektroenergetycznej i zlokalizowanych
poza obszarami objqtymiformami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, I
i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody", kwalifikuje siq do przedsiqwziqc
m ogqcych potencj al n i e znaczqco oddzialywa6 na 5 rodowis ko.

Zgodnie zarl.75 ust. 1 pkt 1 lit. Iustawy zdnia3paldziernika200S r. o udostqpnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. Z0B1 z p62n. zm.), dla
pnedsigwziqe, Khrych wnioskodawcq jest jednostka samonqdu terytoriatnego tub podmiot
od niei zale2ny, organem wlaSciwym do vvydania decyzji o Srodowiskowych
uw a ru n kowa n i ac h je st reg io n al ny dy re ktor och ro ny S rodow i ska.



lnwestor - Gmina Jeziorany wystqpil do Regionalnego DyreKora Ochrony Srodowiska
w Olsztynie z wnioskiem z dnia 21 stycznia 2019 r. o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z arl. 61 S 4 ustawy z dnia 14 czet\Nca 1960 roku Kodeks postqpowania
administracyjnego, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie pismem
z 13 lutego 2019 r., znak: WOOS.420.13.2019.MK.1, zawiadomil strony o wszczeciu
postQpowania administracyjnego zmierzajqcego do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Jednocze6nie poinformowano, 2e z uwagi na faK, 2e liczba stron
postepowania przekracza 20, zgodnie z arl. 49 Kodeksu postQpowania administracyjnego,
o ka2dym jego etapie, informowane bgdq popzez obwieszczenia, umieszczane na tablicy
ogloszeri Regionainej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Olsztynie (RDOS w Olsztynie),
a tak2e na stronie BIP RDOS w Olsnynie.

W toku prowadzonego postepowania RDOS w Olsztynie pismem z 13 lutego 2019 r.,

znak: WOOS.420.13.2019.MK.2, wezwal lnwestora do wyjasnienia i uzupelnienia informacji
zawartych w Karcie lnformacyjnej Przedsigwziqcia (KlP), m.in. o doprecyzowanie informacji
dotyczqcych planowanej wycinki dzew. lnwestor zlo2yl uzupelnienie do KIP dnia 27 lutego
2019 r. Jednak2e zlo2one pzez lnwestora uzupelnienie nie wystarczylo, aby
w przedmiotowej sprawie zajq6 stanowisko, zatem tutejszy organ, pismem z dnia 6 marca
2019 r., znak: WOOS.42O.'13.2019.MK.5, ponownie wezwal lnwestora o uzupelnienie
dokumentacji w zakresie planowanej wycinki drzew. Odpowied2 od lnwestora na ww. pismo
wplyn?la do tutejszego urzgdu dnia 14 marca 2019 t.' 'Pismem 

z dnia i8 maica 2019 r., znak'. Woos.42o.13.20'19.MK.7 Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Olsztynie zwr6cil siq do Paristwowego Powiatowego lnspektora
Sanitarnego w Olsztynie o opinie w sprawie obowiqzku pzeprowadzenia dla
przedmiotowego przedsiqwzigcia oceny oddzialywania na Srodowisko. Pafistwowy
Powiatowy lnspektor Sanitarny w Olsztynie w opinii sanitamej z 1 kwietnia 2019 r., znak:
2NS.4083.29.2019.MA (data wplywu do tutejszego uzgdu 04.04.2019 r.), pozytywnie
zaopiniowal realizacje przedmiotowej inwestycji, uznajqc brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na Srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie pismem z dnia 18 marca 20'19 r.,
znak: WOOS.420.13.2019.MK.8, zwr6cil siq do Regionalnego zazqdu Gospodarki Wodnej
w Biatymstoku o opinie w sprawie obowiqzku przeprowadzenia dla pzedmiotowego
przedsiqwzigcia oceny oddziatywania na Srodowisko. Dyrektor RZGW w Biatymstoku PGW
Wody Polskie w opinii z dnia 1 kwietnia 20'19 r., znak: B1.MS.436.272.2019.KM (data
wplywu do tutejszego uzqdu 05.05.2019 r.) stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na Srodowiskowych.

Regionalny DyreKor Ochrony Srodowiska w Olsztynie, majqc na uwadze ww. opinie
sanitarna, opiniQ RZGW w Bialymstoku oraz uwarunkowania Srodowiskowe, o kt6rych mowa
w art. 63 ust. 1 ustawy zdnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacii o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziawania
ia Srodowisko, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2019 r., znak: Woos.42o.13.2019.MK.1o
stwierdzil brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
przedm iotowego pzedsiewziecia.

Dziala:1qc zgodnie z arl. 10 $ 1 ustawy z dnia 14 czeruca 1960 roku Kodeks
postqpowaiia administracyjnegq Rlgionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie
przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach pismem z dnia
12 kwietnia 2019 r., znak: WOOS.420.13.201g.MK.11 powiadomil strony o zebranym
materiale dowodowym. Jednocze6nie poinformowal o mo2liwosci zapoznania
i wypowiedzenia sie odnosnie do zgromadzonych dowod6w i material6w, w terminie do
30 kwietnia 2019 r. We wskazanym przez tutejszy organ terminie, strony postQpowania nie
wniosly 2adnych uwag odno6nie do planowanego przedsiqwzigcia.

Pzedmiotowe przedsiQwziecie polega na pzebudowie nawierzchni gruntowo-irivirowej
drogi gminnej Kostrzewy - Krokowo w gminie Jeziorany, w powiecie olsztytiskim,
w wojew6dztwie warmihsko-mazurskim. Lqczna dlugo6d planowanej do przebudowy drogi
wynosi 2360 m. Poczqtek planowanej inwestycji zlokalizowany jest w miejscowoSci



Kostrzewy - skrzyzowanie z drogq wojew6dzkq nr 595, natomiast koniec znajduje siq na
skrzyzowaniu z drogq gminnq w miejscowo5ci Krokowo. lnwestycja bgdzie realizowana
w granicy istniejecego pasa drogowego, na dzialce nr 58, obrgb Kostrzewy, gm. Jeziorany
oraz na dzialce nr 252 obrqb Krokowo, gmina Jeziorany. Droga gminna pzebiega ptzez
obszar niezabudowany z drobnq zabudowq siedliskowq, otoczonq gruntami rolnymi. Obecnie
droga gruntowa jest drogq dwukierunkowq o zmiennej szerokoSci. Teren objety zakresem
projektu nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestzennego.

Etap realizacji projektowanej inwestycji bgdzie obejmowal nastepujqce prace:
. pzebudowq nawiezchni drogi celem przywr6cenia r6wno6ci profilu podlu2nego

i poprzecznego, jej poszerzenia oraz wzmocnienia,
. dostosowanie konstrukcji oraz szerokosci jezdni w celu uzyskania parametr6w

wymaganych dla zakladanej klasy drogi, tj. minimalna szerokos6 pasa drogowego
2,5 m,

o roboty ziemne, odtworzenie row6w pzydro2nych,
o wykonanie lazd6w na posesje pzylegle do drogi,
. odnowe i uzupelnienie oznakowania.

Prace zwiqzane z rcalizacjq pzedsiqwzigcia zostanq wykonane z zastosowaniem
technologii jak najmniej uciq2liwej dla mieszkafic6w sqsiadujqcych z drogq budynk6w oraz
dla Srodowiska przyrodniczego. W ramach pzedmiotowej inwestycji nie bqdzie prowadzona
wycinka dzew. Korytowanie podloza planowane jest na glqbokoSci do 50 cm. Wymiana
podbudowy bqdzie stosowana jedynie w miejscach, gdzie zlokalizowany jest grunt no6ny,
technologia rob6t nie przewiduje ingerencji w system korzeniowy drzew. W przypadku
odkrycia systemu kozeniowego drzew, roboty zostana wykonane ze szczeg6lnq
ostroznosciq za pomocE na.zedzi recznych, bez u2ycia cig2kich maszyn drogowych. Odkryty
system korzeniowy zostanie jak najszybciej ponownie zasypany. Nie pzewiduje sig
wycinania systemu korzeniowego dzew. Drzewa, w pobli2u kt6rych bgdq prowadzone prace
budowlane zostane odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami np. poryzez
zastosowanie obudowy w postaci ekran6w z desek.

Konstrukcja jezdni zostanie wykonana na podbudowie z kruszywa naturalnego.
Nawiezchniq jezdni projektuje siq wykona6 z betonu asfaltowego, pobocza pozostanq
gruntowe. Przebudowa drogi wykonana zostanie metodami tradycyjnymi, przy wykorzystaniu
maszyn roboczych takich jak: koparki, ladowarki czy samochody ciezarowe do pzewozu
mas ziemnych i bitumicznych. Przebudowa drogi zaklada wykonanie nastepujqcych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni:

. warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o grubo6ci 4 cm,

. warstwy wi€l2qcej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm,

. podbudowy zasadniczej z kamienia lamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie o grubosci warstwy 20 cm,

o warstwy mrozoodpornej z kruszywa naturalnego lub lamanego drobnoziarnistego
o grubo6ci min. 15 cm.

Pobocza ziemne zostanq wyprofilowane, zagQszczone z ulo2onym humusem na gruboSci
10 cm i obsiane trawq. Przed wykonaniem nawierzchni drogi, podlo2e pod nawierzchniq
zostanie zageszczone w celu uzyskania maksymalnie dobrego efektu podlo2a, spadki
poprzeczne bqdq dostosowane do sposobu odwodnienia drogi.

Zaplecze budowy wraz z bazq malerialowo-sprzetowe zostanie zlokalizowane poza
obszarami w bezpoSrednim sqsiedztwie zabudowy mieszkalnej, poza terenami
zlokalizowanymi w poblizu rzek, jezior, dolin rzecznych, ciek6w wodnych oraz obszar6w
podmoklych. Ponadto, zaplec,ze budowy nale2y zlokalizowal min. 50 m od row6w
melioracyjnych pzecinajqcych planowany do pzebudowy odcinek drogi. Miejsca, w kt6rych
bgdzie zlokalizowany post6j maszyn, pojazd6w pracujqcych na budowie, miejsca parklng6w
dla pracownik6w i miejsca tankowania pojazd6w zostanie uszczelniony (wylo2ony
materialami izolacyjnymi) przed ewentualnym przedostaniem sie substancji niebezpiecznych
do Srodowiska gruntowo-wodnego. Teren budowy zostanie wyposazony w sorbent i pojemnik
na zu2yly sorbent na wypadek niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych.



Zu2yty sorbent zostanie ptzekazany podmiotowi uprawnionemu do zagospodarowania
odpadu niebezpiecznego. Materialy sypkie (np. cement, wapno) bgdq przechowywane
w szczelnych workach, w pomieszczeniach tymczasowych magazyn6w. Materialy sypkie,
takie jak piasek czy z\/ir magazynowane bgdq w haldach na podlo2u utwardzonym
i ogrodzonym. Woda niezbqdna do wykonania rob6t drogowych dowo2ona bqdzie
beczkowozami. Zapotrzebowanie na energig elektrycznq pokryte zostanie
z istniejecej sieci elektroenergetycznej. Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty
ze szczelnymi zbiornikami bezodplywowymi, kt6rych zawarto66 bqdzie usuwana pzez
uprawnione podmioty. Nie pzewiduje sie powstawania nadmiaru mas ziemnych, wigkszo6i
urobku zostanie zagospodarowana na miejscu budowy. Wszystkie odpady powstale podczas
etapu realizacji bqdq wstgpnie segregowane i magazynowane na terenie budowy
w ptzeznaczonym do tego celu miejscu i odpowiednio zabezpieczonym, a nastqpnie
pzekazywane do unieszkodliwienia lub odzysku specjalistycznym firmom. Po zakoficzeniu
inwestycji teren budowy i zaplecza zostanie uporzqdkowany i przywr6cony do stanu
zblizonego do pierwotnego.

Faza rcalizagi planowanego pzedsiewziqcia wiqza6 sig bqdzie z okresowym wzrostem
emisji spalin, poziomu halasu, zapylenia spowodowanego praca spzqtu budowlanego
(koparki, r6wniarki, zagqszearki itp.) oraz ruchem pojazd6w po terenie inwestycji. W celu
zminimalizowania uciqzliwo6ci akustycznej czas pracy sprzQtu mechanicznego zostanie
ograniczony wylqcznie do pory dnia (tj. od 6:00 do 22:00) przy racjonalnym wykorzystaniu
tylko niezbgdnej ilo6ci sprawnych maszyn. Przewiduje sie, 2e zasieg uciq2liwo5ci
powodowanych w fazie realizacji pzedmiotowego przedsiewziecia ograniczy sig do
najbli2szego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczajqcych otaz halasu bqdzie miala
charakter kr6tkoterminowy iustanie wraz z zakofrczeniem prac budowlanych.

Przedmiotowa przebudowa nie zmieni funkcji drogi, a spowoduje znae,znq poprawe
komfortu jazdy. Dziqki wykonaniu nawierzchni utwardzonej asfaltowej, w spos6b znaczqcy
zostanie ograniczona uciqzliwose pylenia powodowana ruchem pojazd6w na analizowanym
odcinku. Realizacja p@eKu wplynie tak2e na obnizenie poziomu emisji halasu. lstniejqce
i prognozowane nate2enie ruchu na przedmiotowej drodze gminnej jest wzglednie niewielkie
i nie niesie zagtozenia nadmiernej emisji zanieczyszczefi do powietza. Powstajqce odpady
zliqzane z oczyszczaniem nawiezchni drogowych odbiera6 bgdzie firma zajmujAca sie
utzymaniem ulic i plac6w, posiadajqca odpowiednie uprawnienia. Wody opadowe
i roztopowe z nawiezchni utwardzonych bqdq podlegaly splywowi zgodnie ze spadkiem
nawiezchni do row6w przydro2nych, na tereny zielone. Na etapie eksploatacji inwestycji
nalezy pzeprowadza6 systematyczne kontrole stanu technicznego oraz dro2no6ci row6w
i pzepust6w celem zapewnienia stalego odplywu wody.

Przedmiotowe pzedsiewziQcie zlokalizowane jest na obszarze dozecza Pregoly, dla
kt6rego opracowa no Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoly, pzyjqly
Rozpozqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 18 pa2dziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 t. poz.
1959). Planowana inwestycja znajduje sie w zlewni jednolitej cze5ci w6d powierzchniowych
rzecznych (JCWP) o nazwie DopW spod Krokowa (kod: PLRW7000185846392), kt6ra
posiada status naturalnej czqsci w6d. Jej stan okre6lono jako dobry a ocena ryzyka
nieosiqgniecia cel6w Srodowiskowych jako niezagro2ona. lnwestycja zlokalizowana jest
takze w zlewni jednolitej czq6ci w6d powiezchniowych rzecznych (JCWP) o nazwie
Wips6wka (kod: PLRW700018584469), K6ra posiada status naturalnej czesci w6d. Jej stan
okreslono jako dobry, a ocena ryzyka nieosiqgniqcia cel6w Srodowiskowych jako
niezagrozona. Celem Srodowiskowym dla ww. jednolitych czgSci w6d jest utzymanie
dobrego stanu ekologicznego oraz co najmniej dobrego stanu chemicznego. Ponadto
lnwestycja znajduje siQ w obszarze jednolitej cze6ci w6d podziemnych o kodzie:
PLGW700020. Stan iloSciowy i chemiczny zidentyfikowanej jednolitej cze6ci w6d
podziemnych oceniono natomiast jako dobry i wskazano, 2e osiqgniqcie celu
Srodowiskowego nie jest zagrozone. Dla jednolitych czq6ci w6d podziemnych bgdqcych w co
najmniej dobrym stanie ilosciowym i chemicznym celem Srodowiskowym bgdzie utzymanie
tego stanu.

Z uwagi na lokalizacjq, zakres i spos6b odprowadzenia w6d opadowych, realizacja



inwestycji nie spowoduje doplywu zanieczyszczeh do jednolitych czg6ci w6d, przez co nie
wplynie na pogorszenie stanu tych w6d inie bedzie miala negatywnego wplywu na cele
Srodowiskowe.

Po pzeanalizowaniu zalqczonej karty informacyjnej przedsigwzigcia oraz uwzglgdnieniu
lqcznych uwarunkowafi okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o udostqpnianiu informacji o i;rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialryania na Srodowisko, a w szczeg6lno6ci rodzaju,
charakteru, usytuowania projeKowanej inwestycji oraz skali mo2liwego jej oddzialywania na
Srodowisko stwierdzono, 2e dla planowanego przedsiqwzigcia nie istnieje konieczno56
pzeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Objqta pzebudowq droga nie jest zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych,
objqtych ochronq w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 t. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1614 z p62n. zm.). Najblizszy sqsiadujqcy z inwestycje obszar chroniony
oddalony jest od niej ponad 800 m w kierunku p6lnocno-wschodnim i jest lo Obszar
Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny. Biorqc pod uwagg zakres i lokalizacje
przedsiewziecia poza granicami obszar6w chronionych, w terenie o charakterze rolniczym
i zurbanizowanym stwierdzid nale?y, iZ nie jest prawdopodobne wystqpienie znazeco
negatywnych oddzialywafi na ww. obszar chronionego krajobrazu.

Na badanym obszaze nie stwierdzono gatunk6w ro6lin objqtych ochrona Scislq. Las,
K6ry wystepuje na niewielkim odcinku przedmiotowej drogi, o dl. ok. 450 m, to gl6wnie las
mieszany Swie2y, gdzie dominujq gatunki dzew zwiqzane z gredami. Drzewa pzydro2ne
stanowiq gl6wnie jesiony i klony. Na terenie projeKowanej inwestycji nie stwierdzono siedlisk
pzyrodniczych podlegajqcych ochronie prawnej.

lnwestycja nie bqdzie miala wplywu na klimat i jego zmiany. Nie wplynie na zwiqkszenie
emisji gaz6w cieplamianych do atmosfery. Po zakohczeniu budowy inwestycji poprawiq sie
warunki pzejazdu, co pozwoli na zmniejszenie ilosci spalin, halasu i pyl6w wprowadzanych
do Srodowiska.

Pzedsigwzigcie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych, w tym
obszarach o plytkim zaleganiu w6d podziemnych, obszarach wybze2y, obszarach g6rskich
i le6nych oraz w strefach ochronnych uje6 w6d i obszarach ochrony zbiornik6w w6d
Sr6dlqdowych. W rejonie planowanego przedsiqwzigcia nie wystepujq obszary ochrony
uzdrowiskowej ani obszary o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne. Na terenie pzedmiotowej inwestycji nie wystQpujq korytaze ekologiczne.

Z uwagi na rodzaj i skalq przedsigwzigcia, oddziatywania bgdq mialy zasieg lokalny (bez

ryzyka transgranicznych oddziatywari) i nie spowodujq istotnych zmian w Srodowisku.
Ponadto, z uwagi na zakres oddzialywari planowanej inwestycji oraz istniejqcy spos6b
zagospodarowania teren6w sqsiednich nie pzewiduje sie mozliwosci kumulowania
negatywnych oddziatywari, a ryzyko wystqpienia powa2nej awarii przemyslowej bgdzie
zerowe.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji, stosownie do art. 127 $ I kodeksu postgpowania
administncyjnego sluiy stronom odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalncgo Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Olsz$nie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Zgodnie z art. 57 $
5 kodeksu postgpowania administracyjnego termin uwaia sie za zachowany
m.in. jeieli przed jego uplywem pismo zostalo nadane w polskiej plac6wce pocztowej
operatora w)znaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocdowe, kt6rym obecnie jest
Poczta Polska S.A. Nadanie pisma w plac6wce innego operatora bgdzie skuteczne,
o ile zostanie ono doreczone przed uplywem Grminu na jego zloienie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania atrona moie zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, K6ry wydat decyzig.
Z dniem dorqczenia organowi administracji publicznej o6wiadczenia o zrzeczeniu siq
prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staie
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Zalqcznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie
z dnia 10 maja 2019 r., znak: WOOS.42O.i3.2O19.MK.I3 o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajqcego na przebudowie drogi gminnej
Kostnewy-Krokowo, gmina Jeziorany.
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Olsztyn, 10 maja 2019 r.

Charakterystyka planowanego przedsiqwzigcia

Pzedmiotowe pzedsigwziQcie polega na pzebudowie nawiezchni gruntowo-2wirowe.i
drogi gminnej Kostrzewy - Krokowo w gminie Jeziorany, w powiecie olsztyriskim,
w wojew6dztwie warmihsko-mazurskim. Lqczna dlugoS6 planowanej do pzebudowy drogi
wynosi 2360 m. Poczqtek planowanej inwestycji zlokalizowany jest w miejscowoSci
Kostrzewy - skrzy2owanie z droge wojew6dzkq nr 595, natomiast koniec znajduje sig na
skzy2owaniu z drogq gminnq w miejscowoSci Krokowo. lnwestycja bgdzie realizowana
w granicy istniejqcego pasa drogowego, na dzialce nr 58, obrgb Kostzewy, gm. Jeziorany
orcz na dzialce nr 252 obrgb Krokowo, gmina Jeziorany. Droga gminna przebiega ptzez
obszar niezabudowany z drobnq zabudowq siedliskowq, otoczonE gruntami rolnymi. Obecnie
droga gruntowa jest drogq dwukierunkowq o zmiennej szeroko6ci. Teren objqty zakresem
projektu nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Etap realizacji projektowanej inwestycji bedzie obejmowal nastgpujEce prace:
o pzebudowg nawiezchni drogi celem przywr6cenia r6wnoSci profilu podlu2nego

i poprzecznego, jej poszerzenia oraz wzmocnienia,
o dostosowanie konstrukcji oraz szerokoSci jezdni w celu uzyskania parametr6w

wymaganych dla zakladanej klasy drogi, tj. minimalna szerokosc pasa drogowego
2,5 m,

. roboty ziemne, odtworzenie row6w pzydro2nych,

. wykonanie 4azdow na posesje pzylegle do drogi,

. odnoweiuzupelnienieoznakowania.
Prace attiqzane z realizaqq przedsiewziecia zostanq wykonane z zastosowaniem

technologii jak najmniej uciqzliwej dla mieszkafic6w sesiadujqcych z droge budynk6w oraz
dla Srodowiska pzyrodniczego. W ramach przedmiotowej inwestycji nie bedzie prowadzona
wycinka drzew. Korytowanie podlo2a planowane jest na glgbokoSci do 50 cm. Wymiana
podbudowy bgdzie stosowana jedynie w miejscach, gdzie zlokalizowany jest grunt no6ny,
technologia rob6t nie peewiduje ingerencji w system korzeniowy drzew. W przypadku
odkrycia systemu kozeniowego dzew, roboty zostanq wykonane ze szczeg6lnq
ostro2noscia za pomocE nazQdzi rqcznych, bez u2ycia ciq2kich maszyn drogowych. Odkryty
system kozeniowy zostanie jak najszybciej ponownie zasypany. Nie pzewiduje sig
wycinania systemu korzeniowego drzew Drzewa, w poblizu kt6rych bedq prowadzone prace
budowlane zostanq odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami np. poptzez
zastosowanie obudowy w postaci ekran6w z desek.

Konstrukcja jezdni zostanie wykonana na podbudowie z kruszywa naturalnego.
Nawierzchnig jezdni projektuje sig wykona6 z betonu asfaltowego, pobocza pozostanA
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gruntowe. Pzebudowa drogi wykonana zostanie metodami tradycyjnymi, przy wykorzystaniu
maszyn roboczych takich jak: koparki, ladowarki czy samochody ciqzarowe do przewozu
mas ziemnych i bitumicznych. Pzebudowa drogi zaklada wykonanie nastqpujqcych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni:

. warst\ ry Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm,

. warstwy wi.l2qcej z betonu asfaltowego o grubo5ci 4 cm,

. podbudowy zasadniczej z kamienia lamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie o grubo6ci warstwy 20 cm,

. warstwy mrozoodpornej z kruszywa naturalnego lub lamanego drobnoziamistego
o gruboici min. 15 cm.

Pobocza ziemne zostanq wyprofilowane, zageszczone z uNozonym humusem na grubosci
10 cm i obsiane trawq. Przed wykonaniem nawierzchni drogi, podlo2e pod nawierzchniq
zostanie zageszczone w celu uzyskania maksymalnie dobrego efektu podlo2a, spadki
poprzeczne bqdq dostosowane do sposobu odwodnienia drogi.

Zaplecze budowy wraz z bazq malerialowo-spzgtowq zostanie zlokalizowane poza
obszarami w bezpo6rednim sqsiedztwie zabudowy mieszkalnej, poza terenami
zlokalizowanymi w pobli2u rzek, jezior, dolin zecznych, ciek6w wodnych oraz obszar6w
podmoktych. Ponadto, zaplecze budowy nale2y zlokalizowae min. 50 m od row6w
melioracyjnych pzecinajqcych planowany do przebudowy odcinek drogi. Miejsca, w kt6rych
bgdzie zlokalizowany post6j maszyn, pojazd6w pracujqcych na budowie, mieisca parking6w
dla pracownik6w i miejsca tankowania pojazd6w zostanie uszczelniony (wylo2ony
materialami izolacyjnymi) przed ewentualnym przedostaniem sig substancji niebezpiecznych
do Srodowiska gruntowo-wodnego. Teren budowy zostanie wyposa2ony w sorbent
i pojemnik na zuzw sorbent na wypadek niekontrolowanego wycieku substancji
ropopochodnych. Zu2yly sorbent zostanie pzekazany podmiotowi uprawnionemu do
zagospodarowania odpadu niebezpiecznego. Materiaty sypkie (np. cement, wapno) bgdq
przechowywane w szczelnych workach, w pomieszczeniach tymczasowych magazyn6w.
Materialy sypkie, takie jak piasek czy zwit magazynowane bqdq w haldach na podlo2u
utwardzonym i ogrodzonym. Woda niezbqdna do wykonania rob6t drogowych dowo2ona
bedzie beczkowozami. Zapoltzebowanie na energiq elektrycznq pokryte zostanie
z istniejqcej sieci elektroenergetycznej. Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty
ze szczelnymi zbiornikami bezodplywowymi, K6rych zawartoS6 bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty. Nie przewiduje sie powstawania nadmiaru mas ziemnych, wiqkszosc
urobku zostanie zagospodarowana na miejscu budowy. Wszystkie odpady powstale podczas
etapu realizacji bqdq wstqpnie segregowane i magazynowane na terenie budowy
w przeznaczonym do tego celu miejscu i odpowiednio zabezpieczonym, a nastepnie
przekazywane do unieszkodliwienia lub odzysku specjalistycznym firmom. Po zakoficzeniu
inwestycji teren budowy i zaplecza zostanie uporzqdkowany i przywr6cony do stanu
zbli2onego do pierwotnego.

Faza realizacji planowanego pzedsiqwziqcia wiqza6 siq bqdzie z okresowym wzrostem
emisji spalin, poziomu halasu, zapylenia spowodowanego pracE spzgtu budowlanego
(koparki, r6wniarki, zagqszczarki itp.) oraz ruchem pojazd6w po terenie inwestycji. W celu
zminimalizowania uciq2liwo6ci akustycznej czas pracy sprzetu mechanicznego zostanie
ograniczony wylqcznie do pory dnia (tj. od 6:00 do 22:00) pzy racjonalnym wykozystaniu
tylko niezbgdnej ilosci sprawnych maszyn. Pzewiduje sig, 2e zasigg uciq2liwoSci
powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia ograniczy sie do
najblizszego otoczenia, a emisja substancji zanieeyszczajqcych oraz halasu bedzie miala
charakter kr6tkoterminowy iustanie wraz z zakoficzeniem prac budowlanych.

Przedmiotowa pzebudowa nie zmieni funkcji drogi, a spowoduje znaenq poprawe
komfortu jazdy. Dzigki wykonaniu nawiezchni utwardzonej asfaltowej, w spos6b znaeqcy
zostanie ograniczona uciq2liwo66 pylenia powodowana ruchem pojazd6w na analizowanym
odcinku. Realizacja projeKu wplynie tak2e na obni2enie poziomu emisji halasu. lstniejace
i prognozowane nateZenie ruchu na przedmiotowej drodze gminnej jest wzglqdnie niewielkie
i nie niesie zagtozenia nadmiernej emisji zanieczyszczefi do powietza. Powstajqce odpady
zrtiqzane z oczyszczaniem nawierzchni drogowych odbierae bedzie firma zajmuiqca siQ



utzymaniem ulic i plac6w, posiadajqca odpowiednie uprawnienia. Wody opadowe
i roztopowe z nawierzchni utwardzonych bqdq podlegaty splywowi zgodnie ze spadkiem
nawiezchni do row6w pzydro2nych, na tereny zielone. Na etapie eksploatacji inwestycji
nale2y przeprowadza6 systematyczne kontrole stanu technicznego oraz dro2no6ci row6w
i pzepust6w celem zapewnienia stalego odptywu wody.
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