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Cze56 oq6lna

Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zam6wienia jest ulo2enie kostki brukowej (chodnik, jezdnia,) oraz wykonanie wjazd6w na
posesje.

1 .1 Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego:

Przebudowa drogi gminnej wewnqtrznej w wsi Franknowo na dzialce nr 205 obrgb 2
Franknowo

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Wykonanie ciqgu pieszego z kostki bruk-owej gr. 6cm na podbudowie piaskowo cementowej,
wykonanie jezdni. z kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie piaskowo cementowej , wykonanie
powierzchniowej kanalizacji Sciekowej z ptyt Sciekowych typ korytowy.

1.3 Wyszczeg6lnienie i opis prac towarzyszqcych i rob6t tymczasowych,

Prace towarzyszEce glownym robotom budowlanym jakie wystqpi q przy realizacji rob6t to:

- roboty pomiarowe zwiqzane z wytyczeniem trasy chodnika, jezdni spadk6w chodnika, jezdni

- roboty rozbi6rkowe istniejqcego chodnika , jezdni zwiqzany z tym wyw6z gruzu z terenu
budowy,

1.4 lnformacje o terenie budowy.

Teren budowy obejmujq chodniki i jezdnie. Z uwagi na powy2sze organizacja rob6t powinna byc
tak opracowana aby roboty budowlane byty wykonywane w-sposob powodujqiy najmniejsze utrudnienia w
funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego. bopuszcza sig czasowe zam(nigcie iiqgu'pieszego i jezdni.
Do powy2szych potrzeb wykonawca powinien dysponowac odpowiednim iprzgtem, oznakowaniem i
potencjatem ludzkim.

Wykonawca bgdzie zobowiqzany do przyjgcia odpowiedzialnoSci od nastgpstw i za wyniki
dzialalnoSci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesow os6b trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczehstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia rob6t przed dostqpem os6b trzecich,

- zabezpieczenia terenu rob6t od nastqpstw zwiqzanych z przebudowq chodnikow

1.5 Wspolny Stownik Zam6wie6 (cPV): 45 000 000-7, 45 233 250-6, 45 233 243-7,45 223 lOO-7

1.6 Okre6lenia podstawowe, zawierajqce definicje pojgc i okreSlen, a wymagajqcych zdefiniowania w

celu jednoznacznego rozumienia zapis6w dokumentacji projektowej i specyfikacji.

',,



fl'

U2yte w STWiORB wymienione poni2ej okre5lenia nale2y rozumie6 w ka2dym przypadku nastgpujqco:

1.6.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniqty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.6.2Krawg2niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajqce chodniki dla pieszych, pasy dzielqce,
wyspy kierujqce oruz nawierzchnie drogowe.

1.6.3Obrze2a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajqce jednostronnie lub dwustronnie ciqgi
komunikacyjne od teren6w nie przeznaczonych do komunikacji

1.6.4Vljazdy i wyjazdy- miejsca dostgpu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdow wje2d2ajqcych lub
wyje2d2ajqcych.

1.6.5 Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgciq organu wydajqcego, wydany
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, stanowiqcy urzqdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, sluzqcy
do notowania zdarzen i okolicznoSci zachodzqcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania poleceh i innej korespondencji technicznej pomiqdzy lnspektorem Nadzoru,
Wykonawcq.

1,6.6 lnspektor Nadzoru lub - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajqcego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

1.6.7 Jezdnia - czgSc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.6.8 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez WykonawcQ, upowalniona do kierowania robotami i do
wystqpowania w jego imieniu w sprawach rcalizaqi przedmiotu zamowienia.

1.6.9Korona drogi - jezdnia (ezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju ipasami
dzielqcymi jezdnie.

1.6.10 Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wrazze sposobem ich polqczenia.

1.6.11 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulo2enia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.6.12 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajqcego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badah i pr6b zwiqzanych z ocenq jakoSci materiatow oraz robot.

1.6.13 Materialy - wszelkie tworzyvva niezbqdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjq projektowq i

specyfi kacjami technicznymi, zaakceptowane przez lnspektora Nadzoru.

1.6.14 Niweleta - wysokosciowe igeometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.6.15 Odpowiednia (bliska) zgodnoSc - zgodno6c wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
pzedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.6.16 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nlm drogi i

zwiqzanych z niq urzqdzen otaz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rownie2 obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzqdzen chroniqcych ludzi i Srodowisko przed uciqzliwoSciami

powodowanymi przez ruch na drodze.

1.6.17 Pobocze - czg5c korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzqdzeh
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, slu2qca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1 .6.18 Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy , le2qcy pod nawierzchniq do glgbokoSci przemarzania.

1.6.19 Polecenie lnspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez lnspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizaqi rob6t lub innych spraw zwiqzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.20 Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiqce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyklad droga, kolej, rurociqg, kanai, ciqg pieszy lub rowerowy itp.

1.6.21 Przetargowa dokumentacja - kt6ra wskazuje lokalizacjg, charakterystykq i wymiary obiektu bgdqcego
przedmiotem robot.

1.6.22 Rekultywacja - roboty majqce na celu uporzqdkowanie iprzywrocenie pienrvotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 096lne wymagania dotycz4ce rob6t

2



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakose wykonanych rob6t, bezpieczefrstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody u2yle przy budowie i poleceniami lnspektora Nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

zamawiaiacy w terminie do 7 dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy.

1.6.2 Zabezpieczenieterenubudowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bqdzie utrzymywac tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajqce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbgdne do ochiony roOOt, wygoOy
spoleczno6ci i innych. zapewniajqc w ten sposob bezpiecze6stwo pojazdow i pieszych.

W miejscach pzylegajqcych do dr6g otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony z lnspektorem Nadzoru.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpiecza)qce b9dq akceptowane przez lnspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiEzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania aZ do

zakonczenia i odbioru koicowego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podtega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlqczony w
cene.

1.6.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiqzek znad i stosowa6 w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
ochrony Srodowiska naturalnego.

1.6.4 Ochronaprzeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

przepisy dotyczace

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.7 Og6lne wymagania dotyczqce sprzetu.
Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kt6ry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakoSc wykonywanych rob6t.
Llczba iwydajnosc sprzetu powinny gwarantowac sprawne prowadzenie rob6t.
Sprzet bedEcy wlasnoSciE Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc utzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Powinien byc zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami Ootyciqcymi iego
u2ytkowania.

Wykonawca dostarczy lnspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdza.iqcych dopuszczenie spzgtu
do uzytkowania i badah okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzgt jak r6wniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzql, maszyny, urzEdzdnia i narzedzia nie gwarantujEce prawidlowych wykonania prac,

zoslanE ptzez lnspektora Nadzoru zdyskwalifikowane j nie dopuszczone do rob6t.

ll Cze56 techniczna

2 Wymagania dotyczqce wtaSciwosci wyrob6w budowlanych oraz wymagania
zwiqzane z ich skladowaniem i kontrolq jakoSci.

2.'l Chodniki

2.1.1 Aprobatatechniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowei kostki brukowej bedzie posiadanie przez wykonawce aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawnionq jednostkq na betonowE toitlg orutrowq pr.e*idrianq do wbudbwania na
chodniki.

2.'l.2 Wyglqdzewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by6 zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytk6w.
Powiezchnia g6rna kostek powinna byc r6wna iszorstka, a irawgdzie kostek r6wne iproste, wklqsnigcia nie
powinny pzekracza6 2 mm dla kostek o grubosci 8 cm o wymiarach gi1Ox2O.

2.1.3 Ksztalt, wymiary i kotor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni na chodniku zastosowana zostanie betonowa kostka brukowa szara o grubosci g cm.
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Tolerancje wymiarowe wynoszq:
- na dtugoSci
* na szerokoSci

- na gruboSci

+3mm,
+3mm,
+5mm.

2.1 .4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny miec cechy flzykomechaniczne okreSlone w tablicy 1

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

2.1 .S Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
- cement - do produkcji kostki brukowej nale2y stosowac cement porflandzki, bez dodatk6w, klasy nie ni2szej ni2,;',i:[_i#ila sis stosowanie cementu o jasnym kotorze. c";;;i il;rien odpowial"t *yrrsrnio*
- Kruszywo - nale2y stosowac kruszywa mineralne odpowiadajqce wymaganiom pN-B-06712. Uziarnieniekruszywa powinno byc ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki oetonJwe.;, przy zalo2onych parametrachwymaganych dla produkowanego wyrobu,
- Woda - wlasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadacwymaganiom wg pN_B_32250,

- Dodatki - do produkcji kostek brukowych stosuje sig dodatki 
.w 

postaci plastyflkatorow i banvnik6w, zgodnie zreceptq laboratoryjnq Plastyfikatory zapewniaiq gotowym.wyrobom wigkszq-r,vytizymatosc, mniejszq nasiqkliwosci wigkszq odpornosc na niskie temperatury i oziilanie-soli. Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce tnrualezabarwienie. powinny to byc barwniki nieorganiczne. 
--

2.2 tNiazdy ijezdnia

wiazdy i jezdnia bgdq wykonane z betonowej kostki brukowej gr. gcm o wymiarach gx10x20.

2.2.1 Aprobatatechniczna

warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki. brukowej bqdzie posiadanie przez wykonawcgaprobaty technicznej, wydanej przez uprawnionq jednostkq na kostkg pri"*iorlnj do wbudowania na wjazdach ijezdni.

2.2.2. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

*o,o,.r rr3rlSyI"#lfilH,:".'"'"T[i#'d:'o'ch i wvjazdach oraz jezdni stosuje sis betonowq kostks brukowq

Tolerancje wymiarowe wynoszq:
- na dlugosci t 3 mm,
- na szerokosci
- na gruboSci

+3mm,
+5mm.

WytrzymaloSc na Sclskanie po 2g dniach, Mpa, co najmniej
a) Srednia z szeSciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

NasiqkliwoSc wodq wg pN-8-06250, %, nie wigcej ni2

Odpornosc na zamralanie, po 50 cyklach zamra2ania, wg pN_B_06250:
a) pgknigcia pr6bki
b) strata masy, %, nie wigcej ni2
c) obni2enie wytrzymaloSci na Sciskanie w stosunku do wytrzymaloSci

probek nie zamra2an ych, %, nie wigcej ni2

Scieralnosc na tarczy Boehmego wg pN-B-041 i 1 -rrr;" *e*J "f

2.2.3. Cechy fizykomechaniczne betonowej kostki brukowej jak w pkt 2.1 .4

4
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2.3 Krawg2niki

2.3.1 Klasyfikacja material6w Ktasyfikacja jest zgodna z BN-g0/6775-03/01 t141.

Zastosowany zostanie krawg2nik betonowy prosty zwykly o wymiarach 15x30x100 odgradzajqcy Jezdnie od
chodnika ulo2ony plasko. Krawq2nik wjazdowy kolor szaiy o wymiarach 1sxl2xloo.

a) krawg2nik rodzaju ,,a"

ll

ll
tt

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiar6w krawqznikow betonowych

Rodzaj
wymiaru

Dopuszczalna odchvlka. mm
Gatunek 1

I 18
b,h r2

Rodzaj wad i uszkodzen
Dopuszczalna wielkoSc

wad i uszkodzeri
Gatunek'1

WklgsloSc lub wypukloS6 powierzchni krawg2nikow w mm 2

Szczerby i uszkodzenia
krawgdzi i naro2y

ograniczajqcych powierzchnie g6rne
(scieralne), mm niedopuszczalne

ograniczajqcych pozostale
powierzchnie:

- liczba max 2

- dlugoSc, mm, max 20

- glgbokoSc, mm, max 6

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawqznik6w betonowych powinny byc bez rys, pgkniqe i ubytkow betonu, o fakturze z formylub zatartej. Krawqdzie element6w powinny byc r6wne i proste.v Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi element6w, zgodnie z BN-g0/6775-03/01, niepowinny przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczarne wady i uszkodzenia krawgznikow betonowych

Tablica 1. Wymiary krawqznika

Tvp
krawgznika

Rodzaj
krawqznika

Wymiary krawg2nikow, cm

I b h C d r

U a '100 15 30
min.3
max. 7

min. 12
max. 15 1,0

U a 100 15 22
min. 3
min. 7

min.
min.

12
15 1.0
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Skladowanie

Krawgzniki betonowe mogq byc przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typ6w, rodzaj6w, odmian, gatunk6w i wielkoSci.

2.3.2 Aprobatatechniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania krawg2nik6w betonowych bqdzie posiadanie przez
wykonawcq aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnionq jednostkq na krawg2nik betonowy.

2.4 Obrze2a

2.4.1 Klasyflkacjamaterial6w

Materialami stosowanymi sq obrze2a betonowe odpowiadajqce wymaganiom BN-80/6775-04/04
BN-80/6775-03/01 ,

Zastosowane zostanq obzeza szare o wymiarach 6x20x100.

Wymagania techniczne
Ksztalt i wymiary obrze2y betonowych jakie majq byc ustawione.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrze2y

Rodzaj
wymiaru

Dopuszczalna odchylka, mm

Gatunek 1

I r8
b,h t3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze2y

Powierzchnie obrze2y powinny byc bez rys, pqkniqc i ubytk6w betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawgdzie element6w powinny byc r6wne i proste.

6

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj
obrzeza

Wymiary obrzeZy, cm
1 b h t

On 100 o 20

t.

lr

tl

Ir
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ablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodzen
Dopuszczalna wielkoSc

wad i uszkodzer'r
Gatunek 1 Gatunek 2

3WklgstoSc lub wypuktosc powierzchni i krawgdzi w mm 2

Szczerby
i uszkodzenia
krawqdzi i naro2y

ograniczajqcych powierzchnie gorne
(Scieralne) niedopuszczalne

ograniczajqcych pozostale
powierzchnie:

liczba, max

dlugoSc, mm, max

glgbokoSc, mm, max

2

20

b

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq byc przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzaj6w i gatunkow.

2.4.2 Aprobatatechniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrze2y betonowych bgdzie posiadanie przez wykonawcq
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnionq jednostkg na obrze2a betonowe.

2.5 PlylaSciekowa

2.5.'1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej plyty Sciekowej typu korytowego bgdzie posiadanie
przez wykonawcq aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnionq jednostkq na ptytg Sciekowq typ
korytkowy.

2.5.2 Wyglqd zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byczwarla, bez rys, pgkniqc, plam i ubytk6w.

2.5.3 Wymiary i kolory ptyty Sciekowej typu korytowego.

Do wykonanie odwodnienia powierzchniowego zastosowana zostanie ptyta Sciekowa typ korytkowy kolor
szary o wymiarach 15x60x33.

3 Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn zalecanych do wykonania robot
budowlanych.

Sprzgt do wykonania chodnika, wjazd6w i wyjazdow, jezdni, ustawienia krawq2nik6w oraz obrze2y
Roboty wykonuje sig rgcznie przy zastosowaniu sprzgtu pomocniczego:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorow
plytowych, ubijakow rgcznych lub mechanicznych.

3.1 Sprzgt do robot ziemnych

- Wykonawca przystgpujqcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac siq mo2liwoSciq korzystania z
nastgpujqcego sprzgtu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzgdzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, koparki, ladowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp,),
- sprzgtu zagqszczajqcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
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4 Wymagania dotyczqce wykonania rob6t budowlanych
4.1 Chodniki

4.1.1 Koryto pod chodnik

Koryto lvykonane w podlozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno byc wyprofllowane zgodnie ze
spadkami podluznymi i poprzecznymi chodnika. wska2nik zaggszczenia koryta nie hor6 oye mniejszli od 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

4.1.2 Podbudowa

Grubosc podsypki piaskowej po zageszczeniu powinna zawierac sig w granicach 1O cm. Podsypka powinna
byc zwilzona wodq, zaggszczona i wyprofilowana, oraz podsypka piaskowo cementowa gr. S cm.
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4.1.3 Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych
KostkQ nalezy ulo2yc si9 na podsypce piaskowej i piaskowo cementowej w taki sposob, aby szczeliny

miedzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostkq nale2y ukladac tak, aby po zaggsz;zeniu zajmowala polozenie ok.
1,5 cm wy2ej od niwelety krawgznika.

Po ulo2eniu kostki, szczeliny nalezy wypelnic piaskiem, a nastgpnie zamiesc powiezchnig ulo2onych kostek
ptzy u2yciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystqpia do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, nalezy stosowac wibratory pldowe z osrona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowani6 riaiezy prowadzic od
krawedzipowierzchni ubijanej w kierunku srodka ijednocze6nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u2ywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nale2y uzupelnic szczeliny materialem do wypelnienia izamiesc nawierzchnig.

chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielQgnacji - moze byi zaraz oddany do u2ytkowania

4.2 Wazdy jjezdnia

4.2.1 Koryto jak w pkt4.1.1

4.2.2 Podbudowa

Grubosc podsypki piaskowej po zaggszczeniu powinna zawierac siq w granicach 1O cm. podsypka
powinna byc zwilzona wodq, zaggszczona i wyprofilowana, oraz podsypka piaskowo cementowa
gr. '15 cm.

4.2.3 Ukladanie wjazdow z betonowych kostek brukowych jak w pkt 4.1 .3

4.3 Krawe2niki

4.3.1 Koryto jak w pkt 4.'1.1

4.3.2 Wykonanie law

Wykonanie law powinno by6 zgodne z BN-64/884S-02. t"awa betonowa;

. !u*y. betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowa6 szalowanie.

Wska2nik zageszczenja dna wykonanego koryta pod lawQ powinien wynosic co najmniej 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.

Lawy betonowe z oporem wykonuie sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien byc wyr6wnywany warstwami. Betonowanie raw nare2y wyiony*ac zgodnie z wymaganiamr
PN-B-06251.

4.3.3 Ustawienie kraweznik6w betonowych na lawie betonowej
Zasady ustawiania krawe2nik6w:

- Swiatlo (odleglosc gornej powierzchni kraweznikaodjezdni)powinnobyczgodneiwynosicodlOdol2cm,
a w przypadkach wyjqtkowych (np. ze wzglgdu na ,wyrobienie" 6cieku) moze byc zmniejszone do 6 cm tub
zwiekszone do 16 cm,

- Zewnetrzna Sciana krawgznika od strony chodnika powinna byc po ustawieniu krawg2nika obsypana
piaskiem,2wirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym,
Ustawienie krawgznik6w powinno byc zgodne z BN-64/8845-02,

- ustawianie krawgznik6w na lawie betonowej wykonuje siq na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej w stosunku nie mniejszym ni2 1:5 o grubosci 3 do 5 cm po zagqszczeniu.

4.4 Obze2a

4.4.1 Koryto jak w pkt 4.1.1

4.4.2 Podlo2e lub podsypka (tawa)
Podlo2e pod ustawienie obrzeza moze stanowii rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (lawa) ze zwiru lub

piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. poisypkg (raw9) wyionu;e sig'izei iiivpanie toryta
zwirem lub piaskiem izageszczenie z polewaniem wodE.

4.4.3 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym podlo2u

(odleglosciq 96rnej powierzchni obrzeza od ciqgu komunikacyjnego).
Zewnetrzna Sciana obrze2a powinna byc oOsypana piaskiem, 2wirem

przepuszczalnym, starannie ubitym

w miejscu ize 6wiatlem

lub miejscowym gruntem



Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnie je piaskiem lub zaprawq cementowo-
piaskowq w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyScic i zmyc wodq. Spoiny muszq byc wypelnione
calkowicie na pelnq gteboko56.

s Zasady kontrolijako6ci rob6t
5.1 Badania przed przystEpieniem do rob6t

5.1.1 Chodniki

Przed przystqpieniem do rob6t lnspektor Nadzoru sprawdzi betonowE kostke brukowq uzytq na chodniku,
wjazdach , jezdni pod kEtem:

- wyglEdu zewnetrznego na podstawie ogledzin elementu pzez pomiar ipoliczenie uszkodzeh wystepujqcych
na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w pkt 2.'1.2 ,

- ksztaltu i wymiar6w element6w nale2y przeprowadzic z dokladnosciq do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ta6my, dopuszczalne odchylki podano w pkt 2.1.3 i Sprawdzenie kEt6w prostych
w narozach element6w wykonuje sig peez ptzylozenie kqtownika do badanego naro2a i zmierzenia
odchylek z dokladnosciq do '1 mm,

Dodatkowo Wykonawca powinien dostarczya dokumenty dotyczEce:

- posiadanie atestu wyrobu przez producenta kostek brukowych wg pkt2.1.1 i2.2.1 niniejszej STW|ORB,

5.1.2 Krawezniki i obrzeza
Przed przystEpieniem do rob6t lnspektor Nadzoru krawgzniki betonowe iobrzeza pod kEtem:
wyglqdu zewnetrznego nale2y przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu przez pomiar ipoliczenie
uszkodzei wystepulqcych na powierzchniach i krawQdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3 z
pkl.2.3.2 - krawgzniki i tablicy 3 z pk|.2.4.2 - obrze\a. Pomiary dlugo6ci i gteboko6ci uszkodzeh nale2y
wykonac za pomocE przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladno6ciE do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021 .

- ksztaltu i wymiarow element6w nalezy przeprowadzic z dokladnosciq do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
pzymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami lablicy 1i22pk|.2.4.2 - krawQ2niki itablicy 1 i2 z
pkl.2.4.1 - obrzeza. Sprawdzenie kEt6w prostych w narozach elementow wykonuje sig przez przylozenie
kEtownika do badanego narc2a i zmierzenia odchylek z dokladnoscjq do 1 mm.

5.2 Badania w czasie robot

5.2.1 Chodniki

5.2.1.1 Sprawdzenie podlo2a polega na stwierdzeniu zgodno6ci z przedmiotem zam6wienia.
Dopuszczalne tolerancje wynoszq dla gleboko6ci koMa:

- o szerokosci do 3 m: I'1 cm,

- o szeroko6ci powyzej 3 m: 12 cm,

- szeroko6ci koryta: i 5 cm.

5.2.1.2 Sprawdzenie podbudowy

Sprawdzenie podbudowy w zakresie grubo6ci inrymaganych spadkow poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodno6ci z pkt 4.1.2 niniejszej STW i OR B. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podbudowy nie
mogE przekraczac t l cm.

5.2.1.3 Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowoSci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnoCci wykonania z
przedmiotem zam6wienia oraz wymaganiami pkt 4.1.3 niniejszej STW i ORB.

5.2.1.4 Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrutcji chodnika z betonowych kostek brukowych przeprowadzac nalezy w nastgpujqcy
spos6b: na ka2de 150-300 m'chodnrka z betonowej kostkr brukowel nalezy zdjEe 2-4 kostki w dowolnym miejscu i

zmierzyd grubo6c podsypki oraz sprawdzic uklad kostek brukowych.

5.2.2 Wazdy i jezdnia

5.2.2.1 Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podto2a i podbudowy jak w pkt 5.2.1 . 
j

5.2.2.2 Sprawdzenie podbudowy
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Sprawdzenie podbudowy w zakresie grubosci wymaganych spadk6w poprzecznych i podlu2nych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z przedmiotem zamowienia oraz pt<t +.).z niniejszel STW i oRB. tiopuszczalne odihyle-nia w
grubosci podbudowy nie mogq przekraczae L I cm.

5.2.2.3 Sprawdzenie wykonania nawiezchni
Sprawdzenie prawidlowoSci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu

zgodnosci wykonania z przedmiotem zam6wienia oraz wymaganiami wg pkt 4.1.3 niniejsz;j S-ivV i ORB:
- sprawdzenie prawidlowoSci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowoscj wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjgty dese6 (wzor) i kolor nawierzchnijest zachowany.

5.2.2.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

- Nierdwnosci podluzne nawiezchni mierzone latq lub planografem zgodnie z normq BN-68/g931-04 nie
powinny pzekracza6 0,9 cm,

- Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z pzedmiotem zamowienia tolerancjq t 0,5%,
- Szeroko56 nawierzchni nie moze r62nic sig od szerokosci z przedmiotu zam6wienia o wigcej ni2 t S cm,
- Grubosc podsypki. Dopuszczalne odchylki od przedmiotu zam6wienia gruboSci podbudowy nie powinny

przekraczac i 1,0 cm

52 2 5 Czgstofliwosc pomiarow

CzQstotliwosc pomjarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionychw pkl 5.224 powinna byc dostosowana do powierzchni wykonanych tob6l. zaleca sig, aby pomiary cech
v geometrycznych byly_ przeprowadzone nie rzadziej niz 2 Gzy na 100 m2 nawierichni 

'i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci tnspektor Nadioru.

5.2 3 Krawg2niki

5.2.3.1 Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdzac wymiary koMa oraz zagQszczenie podloza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi t 2 cm. Zageszczenie podloza powinno byc zgodne z pkt 4.3.2.

5.2.3.2 Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegajq:
- Wymiary law nale2y sprawdzic w dw6ch dowolnie wybranych punktach na kazde 1OO m lawy. Tolerancje

wymiar6w wynoszq:
. dla wysokosci :! 10% wysoko6ci projektowanej,
. dla szerokosci r 10% szerokosci projektowanej.

- R6wnoSc g6rnej powierzchni lawy sprawdza stg przez przylo^enie w dw6ch punktach, na kazde 1OO m
lawy, trzymetrowej laty. Przecwit pomiedzy g6rnq powierzchniq lawy i przylozonE latE nie mole pzektaczae
1 cm,
Zageszczenie law bada siQ w dw6ch przekrojach na kazde .lOO m.

5.2.3.3 Sprawdzenie ustawien ja kraweznik6w

\, Przy ustawianiu krawg2nik6w nalezy sprawdzac:
- rownosc g6rnej powierzchnj kraweznikow, sprawdzane Wzez ptzylo2enie w dw6ch punktach na kazde'100 m krawe2nika, trzymetrowej laly, ptzy czym prze6wit pomigdzy g6rnq powierzchniq kraweznika i

przylo2onq latq nie moze przekraczac 1 cm,
- doktadnos6 wypelnienia spoin bada sig co 1O metrow. Spoiny muszq by6 wypelnione calkowicie na pelnq

glebokoS6.

5.2.4 Obrzeza

5.2.4.'l Sprawdzenie koMa pod tawe

Sprawdzanie koryta pod lawe lak w pkt S 2.3.1

5.2.4.2 Sprawdzenie podloza i podsypki

Sprawdzenie podloza j podsypkijak w pkt 5.2.1 1

5.2.4.3 sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkl 4.4.3, przy
dopuszczalnych odchyleniach;

- linii obrzeza w planie, kt6re moze wynosic:r 2 cm na ka2de .lOO m dlugosci obrzeza,
- niwelety g6rnej plaszczyzny obeeza , ktore mo2e wynosic t1 cm na kazde 1oo m dlugosci obrzeza,
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- wypelnienia spoin, sprawdzane co 1O metrow,
spoiny na petnq glQbokosc.

6.1 Plyta Sciekowa typ koMowy

6.1 .'l Sprawdzenie podlo2a i podsypki jak w pkt S.2.1.1

6.1.2 Sprawdzenie koMa pod lawq jak w pkt 5.2.3.1

7. Odbiory i gwarancje

Zalwietdzil.

kt6re powinno wykazywac calkowite wypelnienie badanej

Opracowal:

7.1 Odbi6r czgsciowy rob6t pzy pracach ulegajqcych zakryciu
7.2. Pzewidu.ie sig nastQpujqce rodzaje odbjor6w rob6t:
a) odbi6r kodcowy - po wykonaniu zakresu rob6t wyznaczonego pzez zamawiajqcego,
b)-od_bi6r pogwarancyjny - w ciEgu 14 dni od dnia upywu okre-su gwarancl.
7.3. Gotowos6 do odbioru koricowego wykonawca zglosi zamawil;qcemu pisemnie.
7'3 0dbi6r ostateczny zostanie dokonanywciqgu 7 dni od daty zgrrcszenia o gotowosci rob6tdo odbioru.7 4' wykonawca zobowiqzany iest zalqczyc do protokolu odbi-oru zestawienie wykonanych robot ootwierdzone
ryrzlra4latqalqbal wyniki badan jakoscrowych oraz swiadecM+ko6ci.
7 5' Poczqtkowy bieg terminu gwarancji bqdzie liciony od daty oooioru 

'ostatecznego 
calosci przedmiotu umowy.7.6. Odbi6r kohcowy i warunki gwarancji szczegolowo opisane sq w proiefcie umowy.
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